DEPOSE/REPOSE D'UNITE LCD 


BHE092066901W01 
1. Débrancher le câble négatif de la batterie. 
2. Déposer les pièces suivantes : 
(1) Panneau inférieur (voir la section DEPOSE/REPOSE DE PANNEAU INFERIEUR.) 
(2) Console (voir la section DEPOSE/REPOSE DE CONSOLE.) 
(3) Module de panneau central (voir la section DEPOSE/REPOSE DE MODULE DE PANNEAU CENTRAL.) 
(4) Grille de ventilateur central (voir la section DEPOSE/REPOSE DE GRILLE DE VENTILATEUR.) 
3. Déposer les différents éléments selon l'ordre indiqué dans le tableau.
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	1 
	Vis 

	2 
	Unité LCD 
(voir la section Note sur la dépose d'unité LCD.) 
(voir la section Note sur la repose d'unité LCD.) 

	3 
	Connecteur 


4. Pour la repose, suivre l'ordre inverse de la dépose. 
Note sur la dépose d'unité LCD 
1. Tirer vers l'extérieur l'unité LCD inférieure, dégager l'attache A du tableau de bord, puis déposer l'unité LCD.
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Note sur la repose d'unité LCD 
1. Monter l'unité LCD en appuyant légèrement sur la partie ombrée indiquée sur la figure. 
Attention 
• Ne pas appuyer sur la partie rabattable de l'affichage lors de la repose. Cela peut provoquer un impact qui pourrait endommager le système d'ouverture/de fermeture de l'affichage et l'empêcher de fonctionner correctement. 
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DEPOSE/REPOSE DE PANNEAU INFERIEUR 


BHE091764310W01 
1. Tirer sur la partie supérieure du panneau inférieur, et détacher les clips.
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2. Détacher les clips B du tableau de bord, et retirer le panneau inférieur. 
3. Pour la repose, suivre l'ordre inverse de la dépose. 
DEPOSE/REPOSE DE CONSOLE 


BHE091764271W01 
1. Débrancher le cable négatif de la batterie. 
2. Dégager les attaches A, et déposer le panneau supérieur. 
3. Démonter selon l'ordre indiqué dans le tableau.
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	1 
	Vis A 

	2 
	Panneau de cendrier (voir la sectionNote sur la dépose de panneau de cendrier) 

	3 
	Connecteur d'allume-cigare 

	4 
	Éclairage de cendrier (voir la sectionDEPOSE/REPOSE D'AMPOULE D'ECLAIRAGE DE CENDRIER) 

	5 
	Coffre à accessoires 

	6 
	Couvercle de l'orifice 

	7 
	Vis B 

	8 
	Console arrière 

	9 
	Vis C 

	10 
	Console avant 

	11 
	Vis D 

	12 
	Cache inférieur 


4. Pour la repose, suivre l'ordre inverse de la dépose. 
Note sur la dépose de panneau de cendrier 
1. Déposer le panneau de cendrier à l'aide d'un tournevis à tête plate entouré d'une bande adhésive protectrice. 
DEPOSE/REPOSE DU MODULE DE PANNEAU CENTRAL 


BHE092066900W01 
1. Débrancher le câble négatif de la batterie. 
2. Déposer le panneau inférieur. (Voir la section DEPOSE/REPOSE DE PANNEAU INFERIEUR.) 
3. Déposer le panneau du cendrier. (Voir la section DEPOSE/REPOSE DE CONSOLE.) 
4. Déposer la grille de ventilateur (entrée). (Voir la section DEPOSE/REPOSE DE GRILLE DE VENTILATEUR.) 
5. Déposer les différents éléments selon l'ordre indiqué dans le tableau.
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	1 
	Vis 

	2 
	Boulon 

	3 
	Module de panneau central 
(Voir la section Note pour la repose du module de panneau central.) 

	4 
	Connecteur 
(Voir la section Note sur la dépose de connecteur.) 

	5 
	Câble d'alimentation d'antenne 


6. Pour la repose, suivre l'ordre inverse de la dépose. 
Attention 
• Lors de la repose du module de panneau central, veiller à ce que le faisceau de câblage et le câble d'alimentation de l'antenne ne soient pas pris entre l'unité et le tableau de bord. Si c'est le cas, des dysfonctionnements peuvent survenir. 
Note pour la repose du module de panneau central 
1. Tirer le module de panneau central vers l'extérieur, dégager l'attache A du tableau de bord, et déposer le module de panneau central.
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Note sur la dépose de connecteur 
1. Mettre votre main par l'ouverture à partir de laquelle la grille du ventilateur a été déposée et déconnecter les connecteurs. 
Attention 
• En passant la main par l'ouverture, veiller à ne pas toucher le bord du panneau ou les pièces tranchantes pour éviter de se blesser. 
DEPOSE/REPOSE DE GRILLE DE VENTILATEUR 


BHE091764810W01 
Côté conducteur 
1. Débrancher le câble négatif de la batterie. 
2. Déposer le combiné d'instruments. (Voir la section DEPOSE/REPOSE DE COMBINE D'INSTRUMENTS.) 
3. Déposer la garniture de tableau de bord (voir la section DEPOSE/REPOSE DE GARNITURE DE TABLEAU DE BORD.) 
4. Tirer vers le haut la grille antibuée côté conducteur, et dégager l'attache A.
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5. Tirer vers l'extérieur la grille antibuée côté conducteur, et la déposer. 
6. Pour la repose, suivre l'ordre inverse de la dépose. 
Côté passager 
1. Débrancher le câble négatif de la batterie. 
2. Déposer la boîte à gants.(Voir la sectionDEPOSE/REPOSE DE BOITE A GANTS.) 
3. Déposer le module d'airbag côté passager. (Voir la section DEPOSE/REPOSE DE MODULE D'AIRBAG COTE PASSAGER.) 
4. Tirer vers le haut la grille antibuée côté passager, et dégager l'attache A.
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5. Tirer vers l'extérieur la grille antibuée côté passager, et la déposer. 
6. Pour la repose, suivre l'ordre inverse de la dépose. 
Centre 
1. Déposer le panneau du cendrier. (voir la section DEPOSE/REPOSE DE CONSOLE.) 
2. Déposer les vis et boulons de montage du module de panneau central, puis tirer le module de panneau central vers l'extérieur. (voir la section DEPOSE/REPOSE DE MODULE DE PANNEAU CENTRAL.) 
3. Déposer les vis.
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4. Tirer la grille de ventilateur vers l'extérieur, et dégager les attaches A et B. 
5. Détacher la languette C et déposer la grille de ventilateur. 
6. Pour la repose, suivre l'ordre inverse de la dépose. 
DEPOSE/REPOSE DE GARNITURE DE TABLEAU DE BORD 


BHE091768530W02 
1. Débrancher le cable négatif de la batterie. 
2. Déposer le combiné d'instruments. (voir la section DEPOSE/REPOSE DE COMBINE D'INSTRUMENTS.) 
3. Déposer les vis.
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4. Tirer la garniture du tableau de bord vers l'extérieur, et détacher les clips A. 
5. Déposer la garniture du tableau de bord. 
6. Pour la repose, suivre l'ordre inverse de la dépose. 
DEPOSE/REPOSE D'AMPOULE D'ECLAIRAGE DE CENDRIER 


BHE091855431W01 
1. Débrancher le cable négatif de la batterie. 
2. Déposer le panneau du cendrier. (voir la section DEPOSE/REPOSE DE CONSOLE.) 
3. Déposer la prise, puis retirer l'ampoule d'éclairage du cendrier.
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4. Pour la repose, suivre l'ordre inverse de la dépose. 
